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Caractéristiques techniques 
 

Standard radio Z-Wave 

Fréquence 868,42MHz 

Portée jusqu'à 25 m à l'intérieur de la maison, jusqu'à 100 m en plein air 

Puissance d'émission < 1mW 

Utilisation à l'intérieur de la maison 

Dimensions Diamètre : 120 mm 
Hauteur : 53 mm 

Température (en service) 0° – 49°C 

Conditions ambiantes Humidité de l'air 10-95% (sans condensation) 

Boutons 2, dont 1 avec DEL 

Pile CR123 3V 

Signal d'alarme 85dB / 3m 

Systèmes d'exploitation Windows 7 (32 bits), Windows 7 (64 bits) 
Windows 8.x (32 bits), Windows 8.x (64 bits), Windows 8.x Pro (32 bits), Windows 
8.x Pro (64 bits) 
Windows 10 (32 bits), Windows 10 (64 bits) 
Ubuntu-Linux 12.04 (32 bits) 
MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9 

Homologations CE Classe B (EU, CH, NO) 
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Informations commerciales 
 

Garantie 3 ans 

Accessoires  Guide d'installation : version imprimée 
 Accessoires de fixation 
 Pile 

 

 

 

 

 

Adaptateur individuel 
 

N° de réf. :                          9888 (BE) 
 

EAN :                                       4250059698888 
 

Dimensions :                          78,5 x 23,1 x 188,5 mm 
 

Poids :                                     400g 
 

 

Informations suppl. WEEE 
 

Poids WEEE :                         140g  

Papier (point vert) :                215g  

Matière plastique (point vert) :  8g 

Divers (point vert) :                    0g 
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